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WWW.AMS88.COM

亚母斯（AMS）可根据顾客要求定制非标产品，
    是专用导轨生产供应商。

想要了解产品技术信息请登录网站下载
选定产品后相关技术参数请先咨询亚母斯（AMS）确认，
更多新产品请查阅亚母斯（AMS）官方网站
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WR-AMS-15-A

特点：
1. 导轨型材一体化

2. 无尘车间和真空环境可定制

3. 价格低

4. 低载荷
5. C=0.25KN，C0=0.5KN



Automatic Motion System
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亚母斯（AMS）导轨不用加油，不生锈，噪音低, 振动小，重
量轻, 高速度，无磁性，适用于潮湿、粉尘、木屑等恶劣环境。

想要了解产品技术信息请登录网站下载
选定产品后相关技术参数请再次咨询亚母斯（AMS）确认，
更多新产品请查阅亚母斯（AMS）官方网站
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WR-AMS-15-B

特点：

1. 导轨型材一体化

2. 可调节间隙

3. 公差比其他系列高

4. 低载荷
5. C=1.5KN，C0=0.8KN 
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WWW.AMS88.COM

亚母斯（AMS）可根据顾客要求定制非标产品，
    是专用导轨生产供应商。

想要了解产品技术信息请登录网站下载
选定产品后相关技术参数请先咨询亚母斯（AMS）确认，
更多新产品请查阅亚母斯（AMS）官方网站
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WR-AMS-15-AT

特点：

1. 导轨型材一体化

2. 可以在上面和侧面安装

3. 公差：0.05mm以内，间隙：0.1mm以内

4. 比B，PK系列价格低

5. 低载荷
6. C=1.5KN，C0=0.8KN 
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亚母斯（AMS）导轨不用加油，不生锈，噪音低, 振动小，重
量轻, 高速度，无磁性，适用于潮湿、粉尘、木屑等恶劣环境。

想要了解产品技术信息请登录网站下载
选定产品后相关技术参数请再次咨询亚母斯（AMS）确认，
更多新产品请查阅亚母斯（AMS）官方网站
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WR-AMS-15-PK

特点：
1. 导轨型材一体化

2. 可高速运转（可达6m/sec6m）
3. 无尘车间和真空环境需定制

4. 可以高载荷使用
5. C=2.2KN，C0=1.0KN
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